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Características técnicas   Caractéristiques techniques  Technical Characteristics   
 

 

Interior Caucho EPDM negro.  Intérieur Caoutchouc EPDM noir.  Tube Black EPDM rubber. 

Refuerzo Textil de alta tenacidad.  Renfort Textile de haute ténacité.  Reinforcement High tensile textile plies. 

Exterior Caucho EPDM negro, 

resistente a la abrasión, a la 

intemperie y ozono. 

 Extérieur Caoutchouc EPDM noir, résistant 

à l’abrasion, à l’ozone et aux 

intempéries. 

 Cover Black EPDM rubber, resistant to 

abrasion, weather and ozone. 

Temperatura -30ºC +100ºC 

 

 Température -30ºC +100ºC  Temperature -30ºC +100ºC 

 

 

Marcado / Marquage/ Marking     THOR CORTUB WATER DELIVERY 10 BAR +100ºC (green). 
 

 

 

 

Medidas  Mesures  Sizes     
 
 

 

Ref. I.D. 

mm 

O.D. 

mm 

Appr. Weight 

kg/m 

Working 

Pressure Bar 

Burst pressure 

Bar 

Vacuum 

bar 

Bending Radius 

mm 

Stock 

CORE10.025 25 35 0.57 10 30    

CORE10.030 30 40 0.80 10 30    

CORE10.032 32 42 0.85 10 30   * 

CORE10.035 35 45 0.87 10 30   * 

CORE10.038 38 48 0.95 10 30   * 

CORE10.040 40 50 1.12 10 30   * 

CORE10.042 42 55 1.20 10 30    

CORE10.045 45 58 1.29 10 30   * 

CORE10.051 51 61 1.40 10 30   * 

CORE10.060 60 72 1.75 10 30   * 

CORE10.063 63 75 2.00 10 30   * 

CORE10.076 76 88 2.20 10 30   * 

CORE10.080 80 92 2.20 10 30   * 

CORE10.090 90 102 2.80 10 30   * 

CORE10.102 102 114 2.90 10 30   * 

CORE10.127 127 141 4.00 10 30    

CORE10.152 152 166 5.00 10 30    
 
 

 

 

 

 

 

 

Otros diámetros y/o presiones bajo pedido. Los datos técnicos, estructuras y polímeros se pueden cambiar sin previo aviso. Los dibujos y descripciones no pueden reproducirse sin el consentimiento escrito de Ibérica de Mangueras THOR, S.L.  

Autres tailles et pressions disponibles sur demande. Les données techniques, la structure et les polymères sont soumis à un changement sans préavis. Les dessins et les descriptions ne peuvent pas être utilisés sans autorisation écrite précédente 

de Ibérica de Mangueras THOR, S.L. 

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used without previous written authorization from Ibérica de Mangueras THOR, S.L. 
 

 

Thor  Group 

www.Iberthor.com | comercial@iberthor.com l +34 936 842 740 

Manguera de mandrino para impulsión de agua, fertilizantes y fluidos no corrosivos. 

Para usos generales basados en la utilización del agua en la industria y construcción. 

 

Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement d'eau, engrais et liquides non corrosifs. 
Pour des applications générales basées sur l'utilisation de l'eau dans l'industrie et la 
construction. 
 
Mandrel built general purpose water delivery hose suitable for water and non corrosive fluids. 
For general uses based on the use of water in industry and construction sector. 

 

   

 

 


