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Ficha Técnica  Technical Sheet  Fiche technique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Características técnicas   Technical Characteristics  Caractéristiques techniques 
 

 

Interior Caucho especial color negro 

impermeable y resistente a los 

gases licuados de origen 

petrolífero. 

 Intérieur Caoutchouc noir spécial, 

imperméable et résistant aux 

gaz sous forme liquide 

d'origine pétrolière. 

 Tube Black special rubber, 

impermeable and resistant to 

liquid gases. 

Refuerzo textil de alta tenacidad y trenza 

de cobre para garantizar la 

continuidad eléctrica. 

 Renfort Textile de haute ténacité et 

tresse de cuivre pour la 

décharge électrostatique 

 Reinforcement High tensile synthetic plies and 

antistatic copper wires. 

Exterior Caucho sintético negro, 

resistente a productos 

petrolíferos, a la intemperie, 

ozono y abrasión. Micro 

perforada para permitir 

eventuales evacuaciones de gas. 

 Extérieur Caoutchouc noir synthétique, 

résistant aux produits 

pétroliers, à l’abrasion, à 

l’ozone et aux intempéries. 

Micro perforé pour permettre 

d’éventuelles évacuations de 

gaz. 

 Cover Black synthetic rubber resistant 

to petroleum products, abrasion 

and weather conditions. Pin-

pricked to allow the permeation 

of gases. 

Temperatura -30 °C +70 °C   Température -30 °C +70 °C  Temperature -30 °C +70 °C 

 

Marcado / Marquage/ Marking     Según norma / selon norme / according to norm 
 

 

 

 

Medidas  Sizes    Mesures 

 

Ref. I.D. 

mm 

I.D. 

Inch 

Appr. Weight 

kg/m 

Working 

Pressure Bar 

Burst pressure 

Bar 

Vacuum 

bar 

Bending Radius 

mm 

Stock 

GLP25.019 19 31 0.58 25 >100  160  

GLP25.025 25 38 0.80 25 >100  200  

GLP25.032 32 45 0.97 25 >100  250  

GLP25.038 38 52 1.15 25 >100  300  

GLP25.051 51 67 1.75 25 >100  400  

GLP25.063 63 81 2.44 25 >100  550  

GLP25.076 76 94 2.89 25 >100  650  

GLP25.100 100 120 4.09 25 >100  800  
 

 

 

 

 

 

 

 

Otros diámetros y/o presiones bajo pedido. Los datos técnicos, estructuras y polímeros se pueden cambiar sin previo aviso. Los dibujos y descripciones no pueden reproducirse sin el consentimiento escrito de Ibérica de Mangueras THOR, S.L.  

Autres tailles et pressions disponibles sur demande. Les données techniques, la structure et les polymères sont soumis à un changement sans préavis. Les dessins et les descriptions ne peuvent pas être utilisés sans autorisation écrite précédente 

de Ibérica de Mangueras THOR, S.L. 

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used without previous written authorization from Ibérica de Mangueras THOR, S.L. 

 

 

Thor  Group 
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Manguera de mandrino para impulsión de propano, butano y gas natural, líquidos o 

gaseosos, o combinados. Especialmente construida para carga y descarga de vagones 

y cisternas.  Según norma EN 1762:2018 tipo D-M. 

 

Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement de propane, butane et gaz naturel, 

liquides ou produits gazeux, ou mélangés. Spécialement conçu pour le chargement et 

déchargement de wagons et camions-citernes.  Selon norme EN 1762:2018 type D-M. 

 

Mandrel built delivery hose suitable for transfer of liquid or gaseous propane and butane and 

natural gas for discharge service on tankers and wagons. According to EN 1762:2018 - Type 

D-M. 

 

 


